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1. ALTALANOS INFORMACIOK

A poliviniklorid (PVC-U) és a klorozoll polivinilklorid (PVC-C) tulajdonsagai a széleskord alkalmazhatosagot biztositjak.
Az alacsony fajsuly, a hosszu élettartam, a nagy mechanikai-, korrozidval, valamint a kllénbdzd vegyianyagokkal
szemben kimutathato ellenalloképesség a legfébb tényezdk, melyek a PVC-C és PVC-U mint szerelési anyagok
széleskor( alkalmazasat lehetévé tették a csaladihaz. emeletes éplietek, valamint ipari |étesitmények épitésénél.

A PVC-C szerelési rendszereket tdbb mint 30 éve alkalmazzak az USA-ban FlowGuard” markanév alatt. Az anyag
tékéletesitése utan 1992-t81 Flow Guard Gold® néven keriilt forgalmazasra. A termoplasztikus PVC-C termékek
gyartasaban vilagelsd az amerikai NOVEON (régen BFG Goodrich) vegyipari konszern. A csdvek, szerelvények,
armatirak, vezetd gyartdja a NIBCO Inc. konszern.

A rendszer kivételesen konnyl és gyors Osszeszerelése agressziv ragaszto alkalmazasaval (az elemeket diffuzios
kémiai kistéssel egyesiti) torténik , ami nem kivan specidlis szerszamozottsagot. A csdvek és kdtdelemek
esztétikusak, nincs sziikség korrézidvédelemre, - ezek a NIBCO Sp. z 0.0. altal ajanlott termeékek tovabbi eldnyei ™.

Arendszer az amerikai ASTM szabvany hideg ivovizre (ASTM D-1785, ASTM-2241) és melegvizre (ASTM D-2846)
vonatkozd kivanalmainak megfelel, ezen kivil rendelkezik az Amerikai Higiéniai Intézet [NSF) forgalombahozatali
engedélyavel.

Az PVC-U csivek és szerelvények megfelelnek a Lengyel PN EN-1452 szamu szabvany elbirasainak. A lengyel
épitéipari alkalmazast engedélyezle a COBR TLINSTAL, valamint a lengyel Tisztiorvosi Szolgalat Ggy a felhasznalt
anyagok, mint a ragasztok vonatkozdsaban. Az amerikai PVC-C szerelési anyagokat sikeresen alkalmazzak
orszagunkban 1992 ota. A beépitett hideg és melegvizes rendszerek Ogy a csaladi hazakban, mint a 11 szintes
lakéépiletekben, vagy a kildnbozd ipari |étesitmeényekben meghibdsodas nalkil mikddnek, semmiféle problémat
nem okozva a felhasznaldknak.

Lengyelorszagon kiviil a PVC-C épitési rendszert Eurdpaban Franciaorszagban {IVFT 54-802, IVFT 54-028,

ATEC 14-15/87-222) Németorszagban (DVGW) Anglia (WRL, WRD, BBA) késébb Csehorszagban, Szlovakiaban,
Magyarorszagon, Bulgaridban, Romaniaban, Litvaniaban, Ukrajnaban Fehéroroszorszabban, és Oroszorszagban

is engedélyeztak. A NIBCO rendszer clemei megfeleld mintség-ellendrzés mellett, az IS0 9002 szabvany eldirasainak
betartasaval kerlllnek gyartasra.

Il. APVC-U ES PVC-C, MINT SZERELESI ANYAGOK TULAJDONSAGAI

1. Fizikai tulajdonsagok

Tablazat 1.
Tulajdonséagok PVC-C PVC-U Mértékegység
Mechanikai tulajdonsagok 23°C
1. Siirliség 1.41 1.57 glem3
2. Szakitdszilardsag 48.3 57.9 MPa
3. Hajlitoszilardsag 100 107.7 MPa
4. Nyomoszilardsag 62.0 52.0 MPa
5. Young rugalmassagi modu 2758 2898 MPa
6. Keménység Rockwell 110-120 120
Termikus tulajdonsagok
1. Hosszanli lagulasi egyitthato 5.2 6.2 K107 1K
2. Hovezetdsi egyltthato 0.22 0.16 Wimk

A PVC-C csdvek és kapesolddd elemei kidlljak az 1,0 Mpa nyomast 48 éran keresztill 99°C on. Ugyanilyen ellenallassal
rendelkeznek a kapcsaolodd berendezések, ami nagy eldnyt jelent mas milanyaghdél készilt rendszerekkel sremben.

APVC-C 82 C-on 4 dran keresztll elvisel 2.6 Mpa nyomast, tovabba 6 percen keresztll 3,7 MPa nyomast.

APVC-C és az PVC-U élettartamat minimum 50 évre becsilik, a PVC-C esetében az adatok széleskor( laboratoriumi, valamint
gyorsitott Gregedési vizsgalaton alapulnak. A rendszer elso alkalommal 1968-ban kerliilt alkalmazasra az USA-ban, és a
felhasznalok véleménye szerint az lzembehelyezett rendszerek azdta is hibamentesen mikodnek (lermészetesen feltételezve
az eldirasszerl hasznalatol).

2. Kémiai tulajdonsagok

APVC-C s PVG-U alapanyagt csivek és idomok kivald kémiai ellenallokepesseggel rendelkeznek. Az ellenalloképesség
meghatarozasara PVC-C és PVC-U darabokat helyeztek 90 napra kilénbdzd vegyi anyagokba. Feljegyzésre kerliltek a suly-
&s feszlltség valtozasok, kilonbbdzd hémérsekletek mellett. A vizsgdlati eredmények alapjan keriilt kidolgozasra a PVC-C és
PWC-U anyagok ellenallosagi tablazata a kilénbézd vegyi anyagokkal szemben. A tablazat a NIBCO felhasznaldk
rendelkezésére all.

Az ipari felhasznalasi PVC-C és PVC-U szelepek (dmitdanyagainak vegyszerekkel szembeni ellenalldsagi adatait A NIBCO
a felhasznaldk rendelkezésére bocsajtja.

“ Az alapanyag tovdbbfejlesrtésének céfja az volt, hogy lehetdvé valjon a rendszerek szerelése alacsony komyezeti homérséklet mellett is.
A PVC-C FlowGuard Gold” jelenttsen megnivelt Olésalldsaggal rendelkezik, (IZ0OD Impact) ) L )

A NIBCO Sp. z 0.0. az amerikai NIBCO Inc. Lengyelorszagi lednyvallalata. A NIBCO Inc. a maga csaknem 100 éves termelési tapasztalataival
valamint 15r_. az dsszes kontirensen rikddd gyér‘ébézis hatterével (ezek egyike a lengyelorszagi Lodz varosaban), a vilag egylk vezetd mlanyag
cst- és szerelvénygydridja.
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